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DĶJĶTAL TERMOSTAT 

XR30CX  

Ķ¢ĶNDEKĶLER 
ķ¢ķNDEKķLER 
1. GENEL UYARI 
2. GENEL TANIM ________________________________________  
3. Y¦KLERĶN KONTROL¦ ________________________________  
4. ¥N PANEL KOMUTLARI ________________________________  
5. MAKS & MIN SICAKLIK KAYDI ___________________________  
6. ANA FONKSĶYONLAR __________________________________  
7. PARAMETRELER _____________________________________  
8. DĶJĶTAL GĶRĶķ (P3P = N ĶLE ETKĶN) _______________________  
9. TTL SERĶ HATTI ïĶZLEME SĶSTEMLERĶ Ķ¢ĶN _______________  
10. X-REP ¢IKIķI ï OPSĶYONEL ____________________________  
11. KURULUM VE MONTAJ 

12. ELEKTRĶK BAĴLANTILARI ______________________________  
13. HOT KEY KULLANIMI __________________________________  
14. ALARM SĶNYALLERĶ ___________________________________  
15. TEKNĶK BĶLGĶ ________________________________________  
16. BAĴLANTILAR _______________________________________  
17. VARSAYILAN PARAMETRE LĶSTESĶ ______________________  

 

Kēlavuzu kullanmadan ºnce mutlaka okuyunuz 
 Bu kēlavuz ¿r¿n¿n bir par­asēdēr ve cihazēn m¿mk¿n olduĵunca yakēn bir yerde muhafaza edilmesi 

tavsiye edilmektedir.  

 Bu cihaz aĸaĵēda belirtilen ºzelliklerin dēĸēnda kullanēlamaz. 

 Cihazē kullanmaya baĸlamadan, ­alēĸma ĸartlarē i­inde olduĵundan emin olunmalēdēr. 

 GENEL UYARILAR  
 Baĵlantēlarē yapmadan ºnce besleme voltajēnēn doĵru olup olmadēĵēnē kontrol ediniz. 

 Cihazē, su veya neme maruz bērakēlmamalēdēr. Cihazē y¿ksek atmosferik nem altēnda ani sēcaklēk 
deĵiĸikliklerinden koruyunuz. 

 Uyarē: Her t¿rl¿ bakēmdan ºnce t¿m elektrik baĵlantēlarēnē sºkmeyi unutmayēn. 

 Sensºr¿ son kullanēcēnēn eriĸemeyeceĵi bir yere yerleĸtirin. Cihaz kesinlikle a­ēlmamalēdēr. 

 Herhangi bir arēza durumunda cihazē kesinlikle a­madan satēcēnēza danēĸēnēz.  

 Her bir rºlenin azami akēm deĵerine uygun olarak tesisatē d¿zenleyiniz. 

 Sensºr, y¿k ve g¿­ baĵlantē kablolarēnēn birbirlerinden yeterli uzaklēkta ayrēlmēĸ olduĵundan emin 
olunuz. 

GENEL TANIM  
XR30CX 32x74 mm ºl­¿lerinde, normal sēcaklēklarda soĵutma uygulamalarē i­in dizayn edilmiĸ 
zamana gºre defrost fonksiyonlu bir termostat olup dahili timer ile kompresºr¿ durdurarak defrost 
yapar. Cihazda 2 NTC veya PTC giriĸi bulunmaktadēr. Bunlardan biri sēcaklēk kontrol¿ i­in diĵeri, 
opsiyonel olan, Hot-Key terminaline yerleĸtirilebilen kondanser sēcaklēĵēnē ºl­mede veya herhangi bir 
sēcaklēĵēn ºl­¿lmesinde kullanēlabilmektedir. Opsiyonel olarak dijital giriĸ terminalide ¿­¿nc¿ bir sensor 
giriĸi olabilmektedir. 
Hot-Key ­ēkēĸ terminali XR30CX cihazēnēn XJ485-CX kodlu bir module ModBus-RTU protokol¿ne 
uygun dIXEL`in X-WEB familyasēndan olan gºr¿nt¿leme sistemlerine baĵlanabilmektedir.  



Kontrol edilen y¿kler 

Kompresºr 
D¿zenleme, 
XR30CX cihazēna 
baĵlanmēĸ olan 
sensor aracēlēĵēyla 
ayar deĵerinden 
pozitif bir fark 
deĵeriyle ºl­¿m¿ 
ger­ekleĸtirmektedi
r: Sēcaklēk 
y¿kseldiĵinde ayar 
deĵeri + fark 
deĵerine 
ulaĸtēĵēnda 
kompresºr ­alēĸēr 
ve sēcaklēĵē ayar 
deĵerine gelinceye 
kadar ­alēĸēr.  

Time

Temper.

Compr.

SET

ON

 

Sensºr¿n hatalē olmasē durumunda kompresºr kalkēĸ ve duruĸu ñCOnò ve ñCOFò parametreleriyle 

ayarlanmaktadēr.  

Defrost  
Defrost kompresºr durdurulmasēyla ger­ekleĸtirilmektedir. ñIdFò parametresi defrost aralēklarēnē 
belirlerken, ñMdFò parametresi defrost s¿relerini belirler.  

Tuĸ Takēmē 
 

 

 

 

 

 

 

 : Ayar deĵerini gºr¿nt¿ler; programlama modunda deĵerleri onaylar.  

 (DEF) Basēldēĵēnda defrostu baĸlatēr 

 

 (YUKARI): ºl­¿lm¿ĸ azami sēcaklēĵē gºsterir; programalam modunda parametre deĵiĸtirmeye 
ve deĵerleri y¿kseltmeye yarar  

 (AķAĴI) ºl­¿lm¿ĸ asgari sēcaklēĵē gºsterir; programalam modunda parametre deĵiĸtirmeye ve 

deĵerleri d¿ĸ¿rmeye yarar 

  Cihazē kapamaya yarar (onF=oFF ise).  

  Kullanēlmamaktadēr.  

TUķ KOMBĶNASYONLARI: 

  +   Tuĸ takēmēnē kilitler ve kilidi a­ar.  

 +   Programlama moduna giriĸ i­in  

  +   Programlama modundan ­ēkēĸ i­in  

LEDLER  
 

LED MOD FONKSĶYON 

 A¢IK Kompresºr ­alēĸēr 

 



LED MOD FONKSĶYON 

 Yanēp 
Sºner 

Kompresºr ­alēĸmalarē arasēnda gecikme 
olur  

 A¢IK Defrost ­alēĸēr  

 A¢IK Alarm durumu mevcuttur  

 A¢IK S¿rekli dºng¿ vardēr  

 A¢IK Enerji tasarrufu yapēlmaktadēr  

 A¢IK Aydēnlatma a­ēk 

 A¢IK Yardēmcē rºle a­ēk 

ÁC/ÁF A¢IK ¥l­¿m birimi  

ÁC/ÁF Yanēp 
Sºner 

Programalama fazē  

Azami & asgari sēcaklēk kaydē  

Asgari sēcaklēĵē gºrmek  
1.  Ƹ tuĸuna basēn.  
2.  ¥nce ñLoò mesajē, ardēndan kaydedilmiĸ asgari sēcaklēk gºsteririlir.  
3.  Ƹ tuĸuna yeniden basarak veya 5 saniye bekleyerek normal gºsterime dºn¿l¿r. 

Azami sēcaklēĵē gºrmek 
1.  ƶtuĸuna basēn. 
2.  ¥nce ñHiò mesajē, ardēndan kaydedilmiĸ azami sēcaklēk gºsteririlir. 
3.  ƶtuĸuna yeniden basarak veya 5 saniye bekleyerek normal gºsterime dºn¿l¿r. 

Kaydedilen sēcaklēklarēn sēfērlanmasē  
1. Azami veya asgari sēcaklēk gºr¿nt¿lenirken SET tuĸuna 3 saniyeden fazla basēlē tutun (rSt mesajē 
gºz¿k¿r).  

2. ñrStò mesajē yanēp sºner ve normal sēcaklēk gºsterimine geri dºn¿l¿r.  

Ana fonksiyonlar 

Ayar deĵerinin gºr¿nt¿lenmesi  

 
1. SET tuĸuna basēn: ayar deĵeri 
gºr¿nt¿lenir  

2. ¢ēkēĸ i­in SET tuĸuna basēn veya 5 
saniye bekleyin.  

AYAR DEĴERĶNĶN DEĴĶķTĶRĶLMESĶ 
1. SET tuĸuna 2 saniye basēlē tutun.  
2. Ayarlē deĵer gºsterilir ve gºsterim birimi  ñÁCò veya ñÁFò olarak yanēp sºner; 
3. ƶ veya Ƹ tuĸuyla ayar deĵerini ayarlayēnēz.  
4. Deĵeri ayarladēktan sonra SET tuĸuna basarak deĵeri onaylayēnēz.  

Manuel defrost baĸlatēmē  

 
DEF tuĸuna 2 saniye basēlē tutunca defrost 
baĸlar.  

PARAMETRE DEĴERĶNĶN DEĴĶķTĶRĶLMESĶ  
1. Set + Ƹtuĸlarēna birlikte 3 saniye boyunca basarak programlama moduna giriniz.  
2. Ķstediĵiniz parametreyi bulunuz ve SET tuĸuna basarak deĵerini gºr¿nt¿leyiniz.  
3. Ok tuĸlarēyla deĵerini ayarlayēnēz.  
4. SET tuĸuna basarak deĵeri onaylayēn ve bir sonraki parametreye ge­in.  
¢ēkēĸ: SET + Ƹ tuĸuna basēn veya 15 saniye bekleyin. 
NOT: Prosed¿rden zamanaĸēmē ge­tikten sonra ­ēkēlsa bile set deĵeri kaydedilir. 



GĶZLĶ MEN¦ 
Gizli menu, cihaz i­indeki t¿m parametreleri gºr¿nt¿lemeye yarar.  

GĶZLĶ MEN¦YE GĶRĶķ 
1. Set + Ƹ tuĸlarēna 3 saniye boyunca basarak programlama moduna girin.  
2. Moda girdikten sonra Set+n tuĸlarēna 7 saniye boyunca basēlē tutun. Pr2  yazēsē kēsa bir sure 
gºz¿kt¿kten sonra HY parametresiyle parametreler gºr¿nt¿lenmeye baĸlar.  
ARTIK GĶZLĶ MEN¦YE GĶRDĶNĶZ. 

3. Ķstediĵiniz parametreyi se­iniz. 
4. SET tuĸuna basarak parametre deĵerini gºr¿nt¿leyiniz.  
5. ƶveya Ƹ tuĸlarēyla deĵeri ayarlayēnēz.  
6. SET tuĸuna basarak deĵer onaylayēn ve bir sonraki parametreye ge­in.  
¢ēkēĸ: SET + ƶ tuĸuna basēn veya 15 saniye bekleyin. 
NOT1: Pr1 modunda hi­ bir parametre olmadēĵē takdirde 3 saniye sonra ñnoPò mesajē gºz¿k¿r. Pr2 
mesajē gºr¿nene kadar ilgili tuĸlara basēnēz.  
NOT2: Prosed¿rden zamanaĸēmē ge­tikten sonra ­ēkēlsa bile set deĵeri kaydedilir. 

MEN¦LER ARASI PARAMETRE TRANSFERĶ  
Gizli menu i­inde yer alan parametreler ilk men¿ye (Pr1 kademesi) ñSET + Ƹò tuĸlarēna basarak 
yapēlabilmektedir. Gizli men¿de ilk seviyede bir parametre varsa ondalēk deĵer a­ēktēr. 

TUķ TAKIMININ KĶLĶTLENMESĶ 
1.  YUKARI + AķAĴI tuĸlarēna 3 saniye boyunca basēlē tutunuz.  
2.  Tuĸ takēmē kilitlendiĵinde ñPOFò mesajē gºr¿nt¿lenir. Bundan sonra sadece ayar deĵerini, azami ve 
asgari sēcaklēk kayētlarē gºr¿nt¿lenebilmektedir.  

3.  Bir tuĸa 3 saniye boyunca basēldēĵēnda ekranda tekrar ñPOFò mesajē gºsterilir.  

TUķ TAKIMI KĶLĶDĶNĶN A¢ILMASI  
ƶ+ Ƹ tuĸlarēna 3 saniye boyunca basēlē tutunuz. Ekranda ñPONò mesajē gºr¿nt¿lenir ve tuĸ kilidi a­ēlēr.  

S¦REKLĶ D¥NG¦ 
Defrost yapēlmadēĵē sērada ñƶò tuĸuna 3 saniye basēlarak s¿rekli dºng¿ aktif hale getirilebilir. 
Kompresºr ñccSò ayar deĵerini saĵlamak i­in ñCCtò parametresiyle girilen sure boyunca ­alēĸēr. Dºng¿ 
ayarlanmēĸ sure dolmadan gene ñƶò tuĸuna 3 saniye basēlarak durdurulabilir.  

A¢/KAPA FONKSĶYONU 
 ñonF=Offò olduĵunda A¢/KAPA tuĸuna basarak 
cihaz kapatēlabilmektedir. Cihaz kapanēr ñOFFò 
yazēsē ­ēkar. Bu durumdayken hi­ bir d¿zenleme 
yapēlamaz. 
Cihazē tekrar a­mak i­in gene A¢/KAPA tuĸuna 
basēnēz.  

Parametreler 
KONTROL 

Hy Fark deĵeri: (0,1 õ 25,5ÁC / 1õ255 ÁF) Ayar deĵeri i­in fark deĵeri. Kompresºr Ayar deĵeri + Fark 
olduĵunda devreye girer; ayar deĵerine geri dºnd¿ĵ¿nde ­alēĸmasē biter.  

LS Asgari ayar deĵeri: (- 50ÁCõSET/-58ÁFõSET): Ayar deĵeri i­in asgari deĵeri belirler.  

US Azami ayar deĵeri: (SETõ110ÁC/ SETõ230ÁF). Ayar deĵeri i­in azami deĵeri belirler. 

Ot Sensºr kalibrasyonu: (-12.0õ12.0ÁC; -120õ120ÁF) termostat sensºr¿ i­in bir offset deĵeri 
ayarlamaya yarar  

P3P 3. sensor olmasē durumu (P3): n= mevcut deĵil: terminal giriĸi 9 dijital giriĸ olarak gºrev 
yapar; y= mevcut: terminal giriĸi 9 ¿­¿nc¿ sensor giriĸi olarak gºrev yapar.  

O3 3. sensor kalibrasyonu (P3): (-12.0õ12.0ÁC; -120õ120ÁF). termostat sensºr¿ i­in bir offset deĵeri 
ayarlamaya yarar. 

P4P 4. sensor olmasē durumu: (n = mevcut deĵil; y = mevcut). 

o4 4. sensor kalibrasyonu: (-12.0 12.0ÁC) termostat sensºr¿ i­in bir offset deĵeri ayarlamaya yarar.  



OdS Kalkēĸta ­ēkēĸ aktivasyon gecikmesi: (0õ255dakika) Bu fonksiyon kalkēĸta gºrev almaktadēr 

ve ­ēkēĸēn parametrelerce girilen gºrevlerini yapmasēnē geciktirmek i­in kullanēlmaktadēr.  

AC Kompresºr ­alēĸmalarē arasē geciktirmesi: (0õ50 dakika) Kompresºr durmasēyla ­alēĸmasē 
arasēnda geciktirme s¿resini belirler.  

CCt S¿rekli dºng¿de kompresºr¿n ­alēĸma: (0.0õ24.0 saat; gºsterim 10dakika) s¿rekli dºng¿n¿n 
s¿resini ayarlar: kompresºr CCT s¿resi boyunca ­alēĸēr. ¥rneĵin, oda yeni ¿r¿nlerle doluyken 
kullanēlabilir.  

CCS S¿rekli dºng¿ i­in ayar deĵeri: (-50õ150ÁC) s¿rekli dºng¿ esnasēnda ayar deĵerini ayarlar.  

COn Sensºr arēzasēnda kompresºr ­alēĸma s¿resi: (0õ255 dakika) Sensºr arēzasē durumunda 
kompresºr¿n ­alēĸma s¿resini ayarlar. COn=0 olduĵunda, kompresºr hi­ ­alēĸmaz.  

COF Sensºr arēzasēnda kompresºr ­alēĸmama s¿resi: (0õ255 dakika) Sensºr arēzasē 
durumunda kompresºr¿n ­alēĸmama s¿resini ayarlar. COF=0 olduĵunda s¿rekli aktiftir.  

CH Aksiyon tipi: CL = soĵutma; Ht = ēsētma  

EKRAN 

CF Sēcaklēk ºl­¿m birimi: ÁC=Celsius; ÁF=Fahrenheit. 

  UYARI: Birim deĵiĸikliĵi yapēldēĵē takdirde t¿m ilgili parametrelerdeki sēcaklēkla ilgili rakamsal 
deĵerler yeniden girilmelidir.  

rES Gºsterim  (ÁC i­in): in = 1ÁC;  dE = 0.1 ÁC   

dLy Gºsterim gecikmesi: (0 õ20.0dakika; gºsterim 10s) sēcaklēk deĵerinde oluĸan deĵiĸimin ekrana 
yansēmasē arasēnda olabilecek gecikmeyi ayarlar.  

DEFROST 

IdF Defrost aralēklarē: (0õ120saat) Ķki defrost baĸlangēcē arasēndaki s¿reyi ayarlar.  

MdF Azami defrost s¿resi: (0õ255dakika) P2P = n olduĵunda defrost s¿resini ayarlar; P2P = y 

olduĵunda azami defrost s¿resini ayarlar.  

dFd Defrost esnasēnda sēcaklēk gºsterimi: rt = eĸ zamanlē sēcaklēk; it = defrost baĸlangēcēndaki 
sēcaklēk; SEt = ayar deĵeri; dEF = dEF yazēsē 

dAd Defrosttan sonra azami gºsterim gecikmesi: (0õ255dakika) Defrost sonuyla oda sēcaklēĵē 
gºsterimi arasēnda izin verilen azami gecikme s¿resini ayarlar.  

ALARMLAR 

ALC Sēcaklēk alarmlarē konfig¿rasyonu: (Ab; rE) 
 Ab= mutlak sēcaklēk: alarm sēcaklēĵē ALL veya ALU deĵerlerine gºre verilir. 
rE = sēcaklēk alarmlarē ayar deĵerine gºre verilir. SET+ALL veya SET+ALU deĵerleri aĸēldēĵēnda 
alarm durumu baĸlar.  

ALU Azami sēcaklēk alarmē: (SETõ110ÁC; SETõ230ÁF) bu sēcaklēĵa ulaĸēldēĵēnda ALd 
gecikmesinden sonra alarm verilir.  

ALL Asgari sēcaklēk alarmē: (-50.0 õ SETÁC; -58õ230ÁF) bu sēcaklēĵa ulaĸēldēĵēnda ALd 
gecikmesinden sonra alarm verilir. 

AFH Sēcaklēk alarmē d¿zeltimi i­in fark deĵeri: (0,1õ25,5ÁC; 1õ45ÁF) Sēcaklēk alarmē d¿zeltimi 

i­in m¿dahale fark deĵerini ayarlar.  

Ald Sēcaklēk alarmē gecikmesi: (0õ255 dakika) Alarm koĸulunun tespiti ile alarm sinyali verilmeye 
baĸlamasē arasēndaki s¿reyi ayarlar.  

dAO Kalkēĸta sēcaklēk alarmē muafiyeti: (0.0 - 23.5 saat) Cihaz ­alēĸēmēndan sonraki alarm 
durumu tespiti ile alarm sinyali verilmeye baĸlamasē arasēndaki s¿reyi ayarlar.  

KONDANSER SICAKLIK ALARMI (4. sensor tarafēndan farkedilir)  

AP2    Kondenserin sēcaklēk alarmē i­in sensºr se­imi: nP = sensºr yok; P1 =termostat sensºr¿; 
P2 = evaporatºr sensºr¿; P3 =yapēlandērēlabilir sensºr; P4 = hot key takēlēyken sensºr 

AL2 Kondanser d¿ĸ¿k sēcaklēk alarmē: (-55õ150ÁC) bu sēcaklēĵa ulaĸēldēĵēnda Ad2 gecikmesi ile 
LA2 alarm sinyali verilir. 

Au2 Kondanser y¿ksek sēcaklēk alarmē: (-55õ150ÁC) bu sēcaklēĵa ulaĸēldēĵēnda Ad2 gecikmesi ile 
HA2 alarm sinyali verilir.  

AH2 Kondanser sēcaklēk alarmē d¿zeltimi fark deĵeri: (0,1õ25,5ÁC; 1õ45ÁF) 

Ad2 Kondanser sēcaklēk alarmē gecikmesi: (0õ255 dakika) kondanser alarm koĸulu ile alarm 

sinyali verilmesi arasēndaki gecikmeyi ayarlar.  

dA2 Kalkēĸta kondanser sēcaklēk alarmē muafiyeti: (0.0 - 23.5 saat) 



bLL Kondanser d¿ĸ¿k sēcaklēk alarmē ile kompresºr¿n durdurulmasē: n = no: kompresºr 
­alēĸmaya devam eder; Y = yes, alarm koĸulu ge­ene dek kompresºr durdurulur, her hal¿karda 
d¿zenleme AC s¿resi sonunda yeniden baĸlar.  

AC2 Kondanser y¿ksek sēcaklēk alarmē ile kompresºr¿n durdurulmasē: n = no: kompresºr 
­alēĸmaya devam eder; Y = yes, alarm koĸulu ge­ene dek kompresºr durdurulur, her hal¿karda 
d¿zenleme AC s¿resi sonunda yeniden baĸlar. 

ĶKĶNCĶ R¥LE 

tbA Alarm rºlesi durdurma (oA1=Alr durumunda ge­erli): (n= durdurma fonksiyonu kapalē: 
alarm rºlesi alarm durumu devam ettiĵi m¿ddet­e a­ēk kalēr, y =durdurma fonsiyonu aktif: alarm 
rºlesi alarm esnasēnda bir tuĸa basēlarak kapatēlabilir). 

oA1 Ķkinci rºle konfig¿rasyonu: ALr: alarm; Lig: Aydēnlatma; AuS: Harici rºle; onF: cihaz ­alēĸtēĵē 
m¿ddet­e s¿rekli a­ēk; db = se­meyiniz!; dEF: se­meyiniz!.; FAn: se­meyiniz!; dF2: 
se­meyiniz!. 

AoP Alarm rºlesi polaritesi: Alarm olduĵunda alarm rºlesinin a­ēk veya kapalē olacaĵēnē belirler. 
CL= 1-2 no'lu u­lar alarm s¿resince kapalē; oP = 1-2 no'lu u­lar alarm s¿resince a­ēk 

DĶJĶTAL GĶRĶķ  

i1P Dijital giriĸ polaritesi: oP: kontak a­ēlarak aktif hale gelir; CL: kontak kapanarak aktif hale gelir.  

i1F Dijital giriĸ konfig¿rasyonu: EAL = harici alarm: ñEAò mesajē gºsterilir; bAL = ciddi alarm: ñCAò 
mesajē gºsterilir. PAL = basēn­ otomatiĵi alarmē, ñCAò mesajē gºsterilir; dor = kapē otomatiĵi 
fonksiyonu; dEF = defrost dºng¿s¿n¿n aktive edilmesi; AUS = engellenmiĸ; Htr = aksiyon t¿r¿ 
dºn¿ĸ¿m¿ (soĵutma-ēsētma); FAn = AYARLAMAYIN; ES = enerji tasarrufu 

did (0 255 dakika) i1F= EAL veya i1F = bAL olduĵunda dijital giriĸ alarm gecikmesi: harici alarm 
durumu ile sinyal verilmesi arasēndaki gecikme s¿resini ayarlar.  
i1F= dor oldĵunda: a­ēk kapē sinyalinde gecikme  
i1F = PAL olduĵunda: basēn­ otomatiĵi fonksiyonu i­in zaman: basēn­ otomatiĵi aktivasyon 
sayēsēnēn hesaplanmasē i­in gereken zaman aralēĵē  

nPS Basēn­ otomatiĵi sayēsē: (0 15) Alarm sinyalinden verilmeden ºnce basēn­ otomatiĵi 
aktivasyon sayēsēnē ayarlar. ñdidò s¿resi i­inde nPS aktivasyonuna ulaĸēlērsa, cihazēn a­ēlēp 
kapanmasē gerekmektedir.  

odc A­ēk kapē durumunda kompresºr durumu: no; Fan = normal; CPr; F_C = kompresºr kapalē  

rrd doA alarmēndan sonra ­ēkēĸlarēn yeniden baĸlamasē: no = ­ēkēĸlar doA alarmēndan 
etkilenmezler; yES = ­ēkēĸlar doA alarmē ile baĸtan baĸlarlar.  

HES Enerji tasarrufu sērasēnda sēcaklēk y¿kselmesi: (-30,0ÁC30,0ÁC/-22õ86ÁF) enerji tasaraffu 
modunda ayar deĵerinin y¿kseliĸini ayarlar.  

DĶĴERLERĶ 

Adr Seri adres: (1õ244): sistem i­inde cihaza baĵla diĵer cihazlarēn tanēmlamak i­in kullanēlēr. 

PbC Sensºr tipi: PbC = PTC , ntc = NTC  

onF A¢/KAPA fonksiyonu: nu = engellenmiĸ; oFF = kullanēlabilir; ES = AYARLAMAYIN. 

dP1 Termostat sensor gºsterimi 

dP3 ¦­¿nc¿ sensor gºsterimi ï opsiyonel  

dP4 dºrd¿nc¿ sensor gºsterimi  

rSE       Ger­ek ayar deĵeri: enerji tasarrufu modunda ki ayar deĵerini veya s¿rekli dºng¿ sērasēndaki 

ayar deĵerini gºsterir.  

rEL Yazēlēm versiyonu 
Ptb Parametre tablo kodu 

Dijital giri ĸ (p3p = N ile etkin) 
Aĸaĵēdaki tariflere gore kullanēcē tarafēndan i1F parametresi ile ayarlanabilen tek bir dijital giriĸ vardēr. 

KAPI OTOMATĶĴĶ (i1F = DOR) 
Kapē durumunu algēlar ve ñodcò parametresine gºre role ­ēkēĸēna sinyal gºnderir: no = normal; Fan = 
Fan kaplē; CPr = kompresºr kapalē; F_C = kompresºr ve fan kapalē  
Kapē a­ēkken, ñdidò gecikmesinden sonra, kapē alarm sinyali verilir ve ekranda ñdAò mesajē yazar; 
ardēndan d¿zenlemenin yeniden baĸlamasē i­in rtr = yES olmasē gerekmektedir. Dijital giriĸ kesildiĵi 
anda alarm durur. Kapē a­ēk alarmē sērasēnda al­ak ve y¿ksek sēcaklēk alarmlarē engellenir. 



GENEL ALARM (I1F = EaL) 
Dijital giriĸ aktif hale gelir gelmez cihaz ñEALò alarm mesajēnē vermeden ºnce ñdidò gecikme s¿resinin 
ge­mesini bekler. ¢ēkēĸ durumu deĵiĸmez. Dijital giriĸ baĵlantēsē sºk¿ld¿ĵ¿nde alarm durur. 

CĶDDĶ ALARM MODU (I1F = BAL) 
Dijital girĸ aktif haldeyken cihaz ñCAò alarm mesajēnē vermek i­in ñdidò gecime s¿resini bekler. Rºle 
­ēkēĸlarē kapatēlēr. Dijital giriĸ baĵlantēsē sºk¿ld¿ĵ¿nde alarm durur.  

Basēn­ otomatiĵi (I1F = PAL) 
Basēn­ otomatiĵi aktivasyon sayēsē ñdidò s¿resi i­inde ñnPSò parametresi deĵerine ulaĸērsa, ñCAò 
alarm mesajē gºsterilir. Kompresºr durur, d¿zenlemeler yapēlmaz. Dijital giriĸ a­ēk olduk­a kompresºr 

kapalē olur. ñnPSò aktivasyon sayēsēna ñdidò gecikmesi i­inde ulaĸēlērsa cihazē kapatēp a­arak yenien 
baĸlatēn.  

Defrost baĸlangēcē (I1F = DFR) 
Gerekli koĸullar saĵlandēĵēnda defrostu baĸlatmaya yarar. Defrost bittikten sonra dijital giriĸ 
kullanēlmēyorsa normal ­alēĸmasēna cihaz geri dºner; aksi takdirde cihaz ñMdFò emniyet s¿resinin 
dolmasēnē bekler. 

Aksiyon t¿r¿ dºn¿ĸ¿m¿: ēsētma ï soĵutma (I1F = 

HTR) 
Bu fonksiyon cihaz d¿zenlemesinin soĵutmadan ēsētmaya veya tam tersi dºn¿ĸ¿m¿n¿ saĵlar. 
 

ENERJĶ TASARRUFU (I1F = ES) 
Enerji tasarrufu fonksiyonu ayar deĵerinin SET+HES (parametre) sonucunun deĵiĸtirilebilmesini 
saĵlar. Bu fonksiyon diital giriĸ aktif olana kadar kullanēlabilir.  

DĶJĶTAL GĶRĶķ POLARĶTESĶ 
Dijital giriĸ polaritesi ñi1Pò parametresine baĵlēdēr.  
 i1P=CL : dijital giriĸ kontaĵē kapatarak aktif hale gelir  
 i1P=OP : dijital giriĸ kontaĵē a­arak aktif hale gelir. 

TTL SERĶ BAĴLANTISI ï G¥R¦NT¦LEME 

SĶSTEMLERĶ Ķ¢ĶN 
TTL seri baĵlantēsē Hot-Key konnektºr¿ vasētasēyla ModBUS-RTU protokol¿ne uygun olarak 

TTL/RS485 konvertºr¿r, XJ485-CX sayesinde,  X-WEB 500/3000/300 familyasē gibi gºr¿nt¿leme 

sistemlerine cihazēn baĵlanmasēnē saĵlar. 

X-rep ¢IKIķI - OPSĶYONEL 
Opsiyonel bir ºzellik olan X-REP Hot-Key konnektºr¿ ile cihaza baĵlanēr. X-rep ­ēkēĸē seri baĵlantē 
ĸartēnēn dēĸēna ­ēkar.  

 

X-REP baĵlamak i­in ĸu 
konnekttºrler 
kullanēlmalēdēr: CAB-
51F(1m), CAB-52F(2m), 
CAB-55F(5m), 



Kurulum ve montaj  

 

Cihazē dik bir panoya, 29x71mm 
ebatlarēnda bir yuvaya, tedarik edilen ºzel 
klipslerle monte edilmelidir. Cihazēn doĵru 
­alēĸmasē i­in olmasē gereken sēcaklēk 

0 60 ÁC aralēĵēdēr. Cihazē titreĸimli, zararlē 
gazlē, kirli ve aĸērē nemli ortamlara 
yerleĸtirmeyin. Aynē koĸullarēn Sensºrler 
i­inde saĵlanmasē gerekmektedir. 
 

ELEKTRĶK BAĴLANTISI 
Cihaz, kesit alanē 2,5 mm

2
 olan kablolarēn baĵlanabilmesi i­in civata terminali ile birlikte tedarik 

edilmektedir. Cihazē baĵlamadan ºnce g¿­ kaynaĵēnēn gereksinimlerini karĸēladēĵēndan emin olun. 
Sensºr kablolarēnē, ­ēkēĸlardan ve g¿­ kablolarēndan ayrē tutmanēz gerekmektedir. Her rºlede izin 
verilen azami akēm miktarēnē  kesinlikle ge­meyiniz, daha b¿y¿k y¿kler i­in harici bir role kullanēnēz. 

Sensºr Baĵlantēsē 
Sensºr u­larē herhangi emniyet ama­lē olarak yukarē dºn¿k yerleĸtirilmelidir. Sensºrlerin hava 
akēmēnēn olmadēĵē bºlgelere yerleĸtirilmesi tavsiye edilmektedir. Defrost sonlandērma sensºr¿n¿ en 
soĵuk olabilecek bºlgeye ve ēsētcēlardan en uzak bºlgeye yerleĸtiriniz.  

HOT KEY ANAHTARI KULLANIMI  

CĶHAZDAN HOT-KEY`E Y¦KLEMEK Ķ¢ĶN   
1. Cihazē tuĸlarē kullanarak programlayēnēz. 
2. Cihaz a­ēk durumdayken HOT-KEY anahtarēnē yuvasēna yerleĸtiriniz ve o tuĸuna basēnēz, ekranda 
ñuPLò mesajē gºr¿n¿r ardēndan ñEndò mesajē yanēp sºnmeye baĸlar. 

3. ñSETò tuĸuna basēnēz. ñEndò mesajē sabit olarak gºr¿n¿r.   
4. Cihazē kapataēnēz, HOT-KEY`I ­ēkarttēktan sonra tekrar a­ēnēz. 
 
NOT: ñErrò mesajē hatalē programlama durumunda gºr¿n¿r. Bu durumda, eĵer programlamayē yeniden 
yapmak isterseniz o tuĸuna basēnēz veya HOT-KEY`i ­ēkartarak iĸlemi kesiniz. 

HOT-KEY`DEN CĶHAZA Y¦KLEMEK Ķ¢ĶN 
1. Cihazē kapatēnēz 
2. Hot-Key`i yuvasēna yerleĸtirin ve cihazē a­ēn. 
3. Cihaz a­ēldēktan sonra otomatik olarak Hot-Key i­indeki programlama yuklenmeye baĸlar ve 
ekranda ñdoLò mesajē yanēp sºner, bitince ekranda ñEndò yazēsē yanēp sºner 

4. 10 saniye sonra cihaz yeni parametreleri ile ­alēĸmaya baĸlar 
5. ñHot-KeyòI ­ēkartēn. 
 
NOT: ñErrò mesajē hatalē programlama durumunda gºr¿n¿r. Bu durumda, eĵer programlamayē yeniden 
yapmak isterseniz cihazē kapatēp tekrar a­ēnēz veya HOT-KEY`i ­ēkartarak iĸlemi kesiniz. 

Alarm Sinyalleri  
Mesaj  Neden ¢ēkēĸlar 

ñP1ò Oda sensºr¿ 
hatasē  

Kompresºr ­ēkēĸē ñConò ve 
ñCOFò parametrelerine 
baĵlēdēr.  

ñP3ò ¦­¿nc¿ sensor 
hatasē  

¢ēkēĸlarda deĵiĸiklik olmaz 

ñP4ò Dºrd¿nc¿ sensor 
hatasē 

¢ēkēĸlarda deĵiĸiklik olmaz 

ñHAò Azami sēcaklēk 
alarmē 

¢ēkēĸlarda deĵiĸiklik olmaz 


